HYDROIZOLACE BALKONU / TERASY

SYSTEM HYPERDESMO S JEDNOBAREVNYM FINALNIM VZHLEDEM

~ V4 r

A. Vseobecneé podminky

Vybaveni

Minimdlné je vyzadovano nasledujici aplikacni
vybaveni:

Ochranny odév a rukavice.
Michaci zafizeni: 1KW pomald vrtacka, 400 nebo
500 ot./min. a michaci nadoba vhodné velikosti.
Aplika¢ni zafizeni: zubova stérka, stérka nebo
nylonovy valecek, &tétec. MlZete pouzit také
bezvzduché strikani.

B. Aplikacni povétrnostni podminky

Rozsah aplikacnich teplot: 5 °C az 35 °C. Béhem aplikace se vyvarujte podminek rosného bodu.
Relativni vlhkost nesmi byt vysSSi nez 95 % a teplota podkladu musi byt nejméné 3 °C nad
nameérenymi teplotami rosného bodu. Neaplikujte za desté nebo snéhu. Pokud je teplota vyssi nez
35 °C, doporucuje se nasledujici:

1. Skladujte materidly v chladném prostfedi, nevystavujte je pfimému slune¢nimu zareni.

- ¢im vice nahiaty bude material, tim hustsi konzistence a kratsi doba zpracovatelnosti

2. Aplikacni zafizeni udrzujte v chladu a suchu.

3. Snazte se vyhnout aplikaci v nejteplejSich hodinach dne.

C. Systémové produkty
1. Penetrace: v zavislosti na podkladu:
e betonovy nebo kovovy podklad:
o MICROSEALER-50 nebo jeho rychlejsi verze
GEODESMO-50
o AQUASMART-DUR - dvouslozkovy, nezapacha
¢ na asfaltové pasy: UNIVERSAL PRIMER-2K-4060
¢ podklad PVC folie: PRIMER PVC
¢ hladka glazovana dlazba: PRIMER-T
2. Tmel: HYPERSEAL-EXPERT-150
3. Hlavni membrana: HYPERDESMO-CLASSIC
4. Vrchni UV ochranny natér: HYPERDESMO ADY-E (popf. HYPERDESMO ADY 610 jako 2. a
finalni vrstva zaroven)

Pozn.: Pro aplikaci pouzijte nylonové valecky. Zvazte také rfedidlo SOLVENT-01, které je vhodné
na ocisténi naradi, rukou nebo piipadné na zfed&ni materidld (napt. penetrace na asfaltové pasy).
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D. Priprava podkladu a penetrace

Spravna priprava podkladu je nezbytna pro kompletni pfilnavost a Uspésnou aplikaci.

1. PRO BETONOVY PODKLAD
Priprava:
1. Novy beton nebo jiny cementovy podklad by mél byt nejméné 28 dni stary.
2. Podklad by mél byt Cisty a bez volnych ¢astic, oleje, mastnoty.
3. Podklad by mél byt bez jakychkoli nepravidelnosti a rovny. V pfipadé potifeby by mél byt
zbrousen vhodnym mechanickym zafizenim, aby se dosahlo rovného, hladkého a pevného povrchu.
Pokud betonovy podklad vyzaduje vyrovnani samonivelacni hmotou (napf. HYGROSMART-SLU
RAPID), kontaktujte nas.
4. Podklad by mél byt bez prachu. K odstranéni prachu se doporucuje vysati nebo vysokotlaké
myti.
5. Primer mUzete aplikovat i na vlhky beton. Pfed aplikaci primeru ale odstrafite ve&kerou stojatou
vodu.

Penetrace:
Zvolte vhodnou penetraci. Pro betonovy podklad mate vice moznosti:

MICROSEALER-50 se spotiebou 0,2 | /m?,
polyuretanovy, vhodny na hodné porézni
beton pro jeho zpevnéni. Je velmi tekuty,
pronikne hluboko do betonu a stabilizuje
ho. Nechte vytvrdnout alespon 12 hodin (v
zavislosti na klimat. podminkach). Hlavni
natér naneste do 48 hodin od aplikace
penetrace.

MICROSEALER-50 application

GEODESMO-50 se spotfebou 0,2 | / m?2. Tato polyuretanova penetrace vytvrzuje rychleji nez
Microsealer-50, z(stava vice na povrchu. Tuto penetraci zvolte, pokud potfebujete celou aplikaci
urychlit nebo pokud jsou nizké teploty a Microsealer-50 by vytvrzoval pfilis dlouho (jaro, podzim).
Nechte vytvrdnout cca 2-12 hodin (v zavislosti na klimat. podminkach). Hlavni natér naneste do
48 hodin od aplikace penetrace.

AQUASMART-DUR se spotfebou 0,2 1 / m2 zvolte, pokud potfebujete nezapachajici penetraci.
Tato 2slozkova penetrace je vodoufreditelna na bazi epoxidu bez obsahu rozpoustédel. Aplikujte
na pevny betonovy povrch.

Nechte vytvrdnout alespori 12 hodin (v zavislosti na klimat.
podminkach). Zda je penetrace vytvrzena, lze poznat tak, Ze neni
lepkava a nejde propichnout nehtem. Hlavni natér naneste do 48 hodin
od aplikace penetrace.

Pokud se Vam odnékud tlac¢i do podkladu voda, AQUASMART-DUR ma
certifikat také jako bariéra proti negativhimu tlaku vody. Poté je
vSak nutné ho nanést ve 3 vrstvach, vzdy cca 0,2 kg/m?.
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2. PRO KOVOVE PODKLADY
Pfiprava:
1. Podklad by mél byt Cisty a bez volnych Castic, oleje, mastnoty.
2. Podklad musi byt odmastény a soudrzny. Stavajici natér je tfeba obrousit vhodnym
mechanickym zafizenim.
3. Podklad by mél byt bez prachu. K odstranéni prachu se doporucuje vysati nebo vysokotlaké
myti.
Penetrace:
Pro kovové podklady plati stejné moznosti jako pro betonové podklady - viz vyse.
Pozor - pokud je plech zejména v lété hodné nahraty, vyrazné zrychluje rychlost vytvrzovani
penetrace. Pozor na Microsealer-50 a Geodesmo-50, které vlivem UV zareni rychleji degraduji
(hnédnou) a na zdegradovanou penetraci jiz neni vhodné systém nandsSet. Zejména v letnich
obdobich tedy doporucujeme pretfit penetraci hlavnim natérem do 24 hodin.

3. PRO ASFALTOVE PASY
Priprava:
1. Pro ddkladnou likvidaci lidejnikt a mech( je vhodné pouzit modrou skalici.
2. Podklad by mél byt Cisty a bez volnych ¢astic, oleje, mastnoty.
3. Asfaltové pasy by mély byt pevné a dobfe pfilnuté k podkladu. Volné ¢asti membrany,
praskliny a vadné detaily opravte pomoci HYPERDESMO-PB-1K.

Penetrace:
Jedind mozna penetrace, kterd zabrani pronikani vzlinajicich oleji z asfaltovych
pésﬁ je UNIVERSAL PRIMER-2K-4060.
Spotfeba na hladkém asfaltu: 0,2 g/m2.
Spotfeba na asfaltovém pasu s bridlicnym
posypem: 0,35 kg /m2.

Jednd se o 2slozkovou polyuretanovou
penetraci, je potifeba velice dobfe slozky
promichat a poté prelit do jiné nadoby, ze
které budete nanaset. Nasledujte pokyny
v technickém listu materialu.

Material Ize fedit malym mnozstvim SOLVENT-01.

Jedna se o velmi rychlou penetraci. V horkych dnech ji proto nenechavejte napf. v horkém auté.
Cim vice budou nadoby nahfaté, tim rychleji po smichani material zreaguje a zhoustne.

Nechte vytvrdnout cca 2-12 hodin (v zavislosti na klimat. podminkach).

4. PRO PVC FOLII
PFiprava:
Spravna priprava podkladu je nezbytna pro kompletni pfilnavost a Uspésnou aplikaci.
1. Podklad by mél byt ¢isty a bez volnych &astic, oleje, mastnoty. Ciéténi doporucujeme provést
poctivé pomoci vody a b&Znych saponatd (napt. jar).
V pfipadé mensich stfech plochu pokropit, ryZovymi kostaty vycistit a opét omyt istou vodou.
V pripadé vétsSich stifech doporucujeme pouzit vysokotlaké cistice VAP (300 bar).
2. PVC folie by méla byt pevna a dobre pfilnuta k podkladu. Volné ¢asti folie by mély byt upevnény.
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Penetrace:

Penetrace PRIMER PVC je jednoslozkovy nizkoviskdézni material uréeny k penetraci starych a
novych PVC membran pred aplikaci systému HYPERDESMO. Nanasejte valeCckem pFi maximalni
spotfebé 0,1 1/m?2,

Hlavni natér Ize aplikovat, jakmile zakladni natér prestane byt lepivy, pfiblizné 15-30 minut.

5. PRO HLADKOU GLAZOVANOU DLAZBU

Priprava:

1.Dlazba by méla byt pevné prilepena k podkladu.

2. Povrch dlazby by mél byt Cisty a bez volnych Castic, oleje, mastnoty. Pouzijte silny domaci
prostiedek na omyti a poté ho omyjte spoustou vody.

3. Povrch dlazby by mél byt bez prachu. Doporucujeme vysati nebo umyti vysokotlakym Ccisticem.

4. Povrch dlazby by mél byt bez soli a vapniku. K dobrému ocisténi povrchu dlazby pouzijte vhodny
prostiedek (nebo zifedénou kyselinu chlorovodikovou). Poté jej omyjte velkym mnozstvim vody.

5. Povrch dlazdic by mél byt pred nanesenim penetrace suchy. Pamatujte, Ze sparovaci malta by
méla byt také sucha, nejen dlazdice.

Penetrace:
Povrch dlazdic omyjte hadrem namocenym v PRIMER-T pfi nizké spotiebé (cca 0,1 I/m?). Po
Uplném odpareni (£ 30 minut) miZete zadit nanaset hlavni membranu HYPERDESMO.

F. OSetieni dilatacnich spar, vnitifnich ahll, vytvoreni fabionu

Dilatacni spary a vnitfni Uhly by mély byt oSetifeny polyuretanovym tmelem HYPERSEAL-EXPERT-
150. VSude, kde dochazi ke styku vodorovné a svislé plochy, naneste tmel a nasledné hned za
Cerstva uhladte (vhodnym nastrojem namocenym v jarové vodé nebo lze i prstem namocenym
v silné jarové vodé).

VYTVORENI FABIONU
(za cerstva)
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G. Hydroizolacni vrstva - 1. vrstva

Aplikujte polyuretanovou membranu HYPERDESMO-CLASSIC.

V prvni vrstvé naneste mnozstvi cca 0,8 - 1 kg /m2.

V&tSi tloudtky neni mozné u polyuretand aplikovat, dochazelo by ke vzniku bublin.

Pokud potfebujete aplikovat vétsi tloustku nebo pokud chcete urychlit vytvrzovani HYPERDESMO
CLASSIC, lze pridat urychlujici pfisadu ACCELERATOR-3000A (sniZzuje zaroven riziko vzniku bublin).
Pomér michani: 0,5 kg ACCELERATOR-3000A na kazdych 25 kg HYPERDESMO-CLASSIC.
Nanasejte pomoci zubové stérky, stérky, nylonového valecku s vysSsim vlasem (aby byl schopen
nabrat dost barvy) nebo pomoci stfikaciho zafizeni.

Aplikace HYPERDESMO-CLASSIC

Aplikujete-li na asfaltové pasy, je nutné do prvni vrstvy HYPERDESMO CLASSIC vlozit vyztuznou
tkaninu GEOTEXTILE-50 (alespori pres spoje asfaltovych pasl) - pozor, spotifeba materidlu se tim
zvedne (cca 1,3 kg/m?). Zvazte pouziti textilie také u PVC folie s potrhanou vnitini vyztuzi nebo u
plechovych spojd.

H. Hydroizolacni vrstva - 2. vrstva

Druhou vrstvu nanasime zpravidla nasledujici den.
Zalezi na klimatickych podminkach, v chladnéjsich dnech
mlze vytvrzovani trvat i déle nez 24 hodin. Druhou vrstvu
lze nanadet, jakmile je prvni vrstva bez problém& pochozi
(m0Gze byt lehce lepiva, nesmi byt véak natolik nevytvrzend,
7e byste si chlzi poskozovali povrch). Zaroveri je potieba
druhou vrstvu nanést do 48 hodin po aplikaci prvni vrstvy.

Nanasime HYPERDESMO CLASSIC, opét se spotiebou
cca 0,8 - 1 kg/m?2.

Nechame do dalsiho dne zatuhnout.
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Pokud nastane z rGznych divodl (napf. desté) prodleva 3-7 dni pired nanesenim druhé vrstvy,
oCistéte nejdfive povrch pomoci fedidla SOLVENT-01 (oCisti a ozivi povrch membrany, takze 2.
vrstva potom bez problém{ pfilne).

Pokud nastane prodleva delsi nez 7 dni, oCistéte povrch a pro jistotu znovu zpenetrujte podklad
pomoci Microsealer-50 pred nanesenim druhé vrstvy hydroizolace.

TIP: Chcete si uetfit praci? Jako druhou vrstvu miZete pouzit HYPERDESMO ADY 610 (spotieba
0,8-1 kg/m?), ktery je jiz zaroven UV stabilni, takZze neni potfeba aplikovat jiz zadny dalsi UV
ochranny natér a usetrite tedy den prace. Spojuje tedy 2 kroky do jednoho.

Tento material je nicméné o néco drazsi, protoze zaroven nabizi lepsi mechanickou odolnost, je
tvrdsi, takze se hodi na frekventovanéjsi a namahanéjsi podklady (napf. garaz pro osobni auto).

I. Vrchni UV ochranny nateér

Po vytvrzeni HYPERDESMO CLASSIC
nanasime nasledujici den vrstvu
HYPERDESMO ADY-E. Chrani systém
pfed UV zarenim, zachovava barvy a
prodluzuje vyrazné zivotnost
hydroizolace.

Spotfeba: cca 0,25 kg/m?2.
Barvy: bila, Seda (RAL 7040)

Natér Ize také pigmentovat do rdznych
odstind RAL (v tom pfipadé je nutné
zakoupit NEUTRALNI BAZI + PIGMENT
pozadované barvy - kontaktujte nas,
radi Vam poradime)

Pouzijte nylonové valecky (doporucujeme je nejprve olepit olepovaci paskou a strhnout, abyste
se zbavili nezadoucich volnych chloupkd).

Naradi a vybaveni vzdy okamzité po pouziti olistéte pomoci SOLVENT-01 nebo vodou (pro
AQUASMART-DUR). Nastroje, které jste pouzili k aplikaci AQUASMART-DUR znovu nepouzivejte k
aplikaci HYPERDESMO-CLASSIC ani HYPERDESMO-ADY-E.
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K. Bezpecnostni opatreni a varianty

Prectéte si technické listy (k dispozici na webu www.reprof.cz u kazdého produktu) a bezpecnostni listy vyse
uvedenych produktd.

Toto prohla&eni o metodé nabizi spoleénost REPROF jako ,souhrnny navrh" pro hydroizolaci balkonl ¢&i teras
s jednobarevnym finalnim vzhledem. Ohledné& konkrétnosti projektl a pfesné&jsi technické podpory kontaktujte
spolecnost REPROF s.r.o.

Pokud maji byt pouzity alternativni metody, musi byt pfedloZzeny ke schvaleni spoleCnosti REPROF s.r.o.
ALCHIMICA ani REPROF nepfijimaji odpovédnost za zmény ve vyse uvedené metodé provedené za jakychkoli
jinych podminek.

P rOd u kty (vybér penetrace zalezi na konkrétnim podkladu)

AQUASMART-DUR MICROSEALER-50 UNIVERSAL PRIMER 2K - 4060

HYPERDESMO-CLASSIC

HYPERDESMO ADY-610

HYPERDESMO-ADY-E

Distributor v CR: REPROF s.r.0.
Prodejna: Taussigova 1768, Hlinsko, 53901.
E-shop: www.reprof.cz
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